
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОБЕДА
аналог ЖКУ-100, 150, РКУ-125, 250

60-150Вт

IР65 -40 … +40º С50 000ч

ГАРАНТИЯ 3LED

НАИМЕНОВАНИЕ

GALAD Победа LED-60-К/К50
GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50
GALAD Победа LED-60-ШБ2/К50
GALAD Победа LED-80-К/К50
GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50
GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50
GALAD Победа LED-100-К/К50
GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50
GALAD Победа LED-100-ШБ2/К50
GALAD Победа LED-125-К/К50
GALAD Победа LED-125-ШБ1/К50
GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50
GALAD Победа LED-150-К/К50
GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50
GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50        
 

ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ:

ГАБАРИТЫ,
ММ ДхШхВ

600х300х140
600х300х140
600х300х140
600х300х140
600х300х140
600х300х140
600х300х140
600х300х140
600х300х140
780х400х140
780х400х140
780х400х140
780х400х140
780х400х140
780х400х140

                                           

Напряжение: 220 (170-280) В

Частота: 50 Гц

Коэффициент мощности ≥ 0,95

Индекс цветопередачи: ≥ 80

Цветовая температура: 5000 К (4750-5350)

Климатическое исполнение: УХЛ1

Степень защиты оптического отсека: IP65

Степень защиты электрического отсека: IP23

Класс защиты от поражения эл. током: I

Применение:

Освещение улиц со средней и малой 

интенсивностью движения транспорта, дорог, 

автостоянок, дворовых территорий

-60 … +40º С

СВЕТОВОЙ 
ПОТОК, ЛМ

6400
6000
6000
8500
8000
8000
10100
9500
9500
12500
12200
12200
15000
14500
14500

Установка на Г-образный 
кронштейн диаметром 
48-50 мм

Тип КСС: К – косинусная (без оптики); ШБ1 – широкая боковая тип 1; ШБ2 – широкая боковая тип 2.

Светильники совместимы с АСУНО «БРИЗ» (GALAD) и «Купол-Д» Sundrax).

МАССА,
КГ

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

МОЩНОСТЬ,
ВТ

60
60
60
80
80
80
100
100
100
125
125
125
150
150
150

Источник питания ИПСЭМ собственной разработки 
позволяет светильнику работать при экстремальных 
температурах,  защищает от высоковольтных 
импульсов. 

Оптика собственной разработки обеспечивает 
оптимальное распределение. 

Светодиоды NICHIA совместно с оптикой делают 
светильник эффективным решением для освещения 
дорог категорий Б и В, дворов и микрорайонов.

КШБ1 ШБ2

АРТИКУЛ

1003787
1003788
1003789
1003790
1003791
1003792
1003784
1003785
1003786
1003989
1003990
1003991
1003992
1003993
1003994
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